


เดือนกุมภาพันธ 2564 มีความกาวหนางานดังตอไปน้ี 

• งานร้ัวชั่วคราวไดติดตั้งแลวเสร็จ 1,414 เมตร จากความยาวทั้งหมด 5,700 เมตร  

• งานถางปา และงานปรับพ้ืนดินบริเวณพ้ืนที่ทางว่ิงเสนที่ 3 กับบริเวณอาคาร Airfield Lighting 

Substation (AGL02L,AGL20R) และ Rescue and Fire Fighting Building 

• งานทางว่ิงเสนที่ 3 ไดดําเนินการ 

• ปรับปรุงดินบริเวณทางทิศเหนือ  

• ติดตั้งงานขุดบริเวณ Zone 3, 5, 7, 9 

• งานติดตั้ง Geotextile บริเวณ Zone 3, 7 

• งานถม Sand บริเวณ Zone 3, 7  



ร้ัวกันพ้ืนที่ระหวาง Air Side และ Land Side 



งานเคลียรพ้ืนที่ บริเวณอาคาร ARFF 

งานปูผา Geotextile 



งานเคลียรพ้ืนที่ บริเวณทางว่ิงเสนที่ 3 

งานปรับดิน บริเวณทางว่ิงเสนที่ 3 



Safety Weekly Safety Toolbox Talk 

กวาดพื้นที่ถนน บริเวณรถบรรทุกดินโครงการว่ิงผาน เพื่อลดฝุนละออง 



กํากับดูแลเร่ืองการขนยายเศษวัสดุ ออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

ตรวจสอบเครนกอนปฏิบัติงาน ติดปายถังดับเพลิงและวิธีการใชงานที่สํานักงานโครงการ 



ติดปายเบอรโทรฉุกเฉินและเจาหนาที่ความปลอดภัย 

คัดกรองบุคลากร ลงชื่อ กรอกอุณหภูมิ  

                กอนเขาปฏิบัติงาน   
ตรวจวัดอุณหภูมิทุกเชากอนเขาปฏิบัติงาน 
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